TECHNICAL DATA SHEET MILLERS OILS

Codice prodotto: 8366 Settore: Automotive Numero emissione: 4 Data emissione: 02/1/24

NOME DEL PRODOTTO / VISCOSITA

Driveline Flush
Lavare il fluido aggiunto all'olio in un sistema di trasmissione prima di scaricare e rabboccare I'olio.

DESCRIZIONE
Un balsamo a base di olio per rimuovere gli accumuli. Adatto per il lavaggio di trasmissioni manuali, trasmissioni
automatiche (sistemi ATF), differenziali, scatole di trasferimento e sistemi di servosterzo.

DOSAGGIO
1 x 500 ml e sufficiente per un massimo di 12 litri di olio per cambi.

VANTAGGI PER L'UTENTE
o |l sistema di azionamento diventa pulito e privo di contaminazioni.
e |l trasferimento di contaminanti dal fluido precedente al nuovo fluido viene ridotto, aumentando cosi la
protezione del fluido.
o Migliora I'efficienza del sistema di propulsione e quindi riduce il consumo di carburante del veicolo.
¢ Trattamento a base oleosa che, a differenza dei risciacqui a base solvente, non risulta aggressivo sui
diversi materiali e tipologie di guarnizioni.

APPLICAZIONE

Applicabile alle autovetture a benzina e diesel e ai veicoli commerciali leggeri, compresi gli ibridi. Agitare bene
prima dell'uso. Aggiungi l'intero contenuto della bottiglia all'olio per trasmissione, differenziale, scatola di
trasferimento o servosterzo. Dopo l'aggiunta, guidare il veicolo per almeno 15 minuti, quindi scaricare I'olio e
rabboccare con olio nuovo.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente. Evitare la luce solare diretta. Efficacia del prodotto entro 24 mesi dalla data
in bottiglia se conservato secondo le istruzioni del produttore.

VANTAGGI PER L'UTENTE

CARATTERISTICHE TIPICHE
Densita 0.880
Punto di infiammabilita >140°C
Viscosita @ 40°C, mm?/s 8.4

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 8366 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto
non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare I'ufficio tecnico di Millers Qils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
Products Solutions Sarl
2575 Tauffelen, Svizzera
Telefono: 032 396 10 21
E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch
Produttore : Millers Oils Ltd.UK
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