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PRODUKTNAME/VISKOSITÄT 
 

Driveline Flush  
Spülflüssigkeit, die dem Öl in einem Antriebsstrangsystem hinzugefügt wird, bevor ein Ablassen und Nachfüllen 
des Öls erfolgt. 
 
BESCHREIBUNG 
Eine ölbasierte Spülung zur Entfernung von Ablagerungen. Geeignet zum Spülen von Schaltgetrieben, 
Automatikgetrieben (ATF-Systemen), Differentialen, Verteilergetrieben und Servolenkungen. 
 
DOSIERUNG 
1 x 500 ml reichen für bis zu 12 Liter Antriebsöl. 
 
VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Das Antriebssystem wird sauber und frei von Verunreinigungen.  

• Die Übertragung von Verunreinigungen aus der vorherigen Flüssigkeit auf die neue Flüssigkeit wird 
reduziert, was den Schutz vor der Flüssigkeit erhöht.  

• Verbessert die Effizienz des Antriebssystems und senkt somit den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.  

• Eine ölbasierte Behandlung, die im Gegensatz zu lösungsmittelbasierten Spülprodukten nicht aggressiv 
auf verschiedene Materialien und Dichtungstypen wirkt. 

 
ANWENDUNG 
Anwendbar sowohl in Benzin- als auch in Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, einschliesslich Hybriden. 
Vor Gebrauch gut schütteln. Den gesamten Flascheninhalt dem Öl im Getriebe, Differential, Verteilergetriebe 
oder der Servolenkung hinzufügen. Nach dem Hinzufügen das Fahrzeug mindestens 15 Minuten fahren, 
anschliessend das Öl ablassen und mit frischem Öl auffüllen 
 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Dichte @ 15°C g/ml    0.880  
Flammpunkt °C    >140  
Kinematische Viskosität @ 40°C   11.0 cSt 
 
LAGERUNGSHINWEIS 
Bei Raumtemperatur lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Wirksamkeit des Produkts beträgt  
24 Monate ab dem auf der Flasche angegebenen Datum, sofern es gemäss den Anweisungen des Herstellers 
gelagert wird. 
 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 8366. Bei ordnungsgemässer Verwendung 
und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass 
zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils. 
 
TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER 
 
Import Schweiz:  
Products Solutions GmbH  
2575 Täuffelen, Schweiz 
Tel: 032 396 10 21 
Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  
Hersteller: Millers Oils Ltd. UK 
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