
 
 
 
 
 
Code produit: 5777 Secteur: Automotive (Passenger & LCV) Numéro d’emission: 1    Date d’emission: 08/08/2019 

 
NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ 
 

ENGINE FLUSH 
RINÇAGE DU MOTEUR 
 

DESCRIPTION 
Un conditionneur entièrement synthétique, sans solvant, avec des additifs avancés. Il nettoie et protège le 
moteur en éliminant efficacement et en toute sécurité la boue et les dépôts du moteur. Le contenu d'une 
bouteille traite 4 à 6 litres d'huile moteur. 

 
AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR 

• Le système d'entraînement devient propre et exempt de contamination.  

• Le transfert de contaminants du fluide précédent vers le nouveau fluide est réduit, augmentant ainsi la 
protection contre le fluide.  

• Améliore l'efficacité du système d'entraînement et réduit ainsi la consommation de carburant du 
véhicule.  

• Un traitement à base d'huile qui, contrairement aux produits de rinçage à base de solvants, est non 
agressif sur divers matériaux et types de joints. 

• Nettoie en toute sécurité la peinture et le vernis, dissolvant la boue et les dépôts dans des zones telles 
que les segments de piston et les systèmes de calage variable des soupapes (VVT). 

• Fournit une protection contre l'usure qui maintient le niveau de protection de l'huile moteur existante. 
 
APPLICATION 
Assurez-vous de suivre les instructions importantes ci-dessous et de choisir l’approche appropriée : 
 

Effectuez correctement la vidange de l'huile moteur : Avant chaque vidange d'huile, déterminez le niveau 
de contamination en fonction de l'huile indiquée sur la jauge. L'huile moteur noire des véhicules anciens 
à moteur à essence n'est jamais bonne car elle augmente l'usure et est généralement très acide et donc 
agressive pour divers matériaux. Cela réduit considérablement la durée de vie du moteur. 
 
Situation 1 : soyez prudent en cas de temps d'arrêt long et inconnu 
Ne faites jamais tourner le moteur avec une huile ancienne et inconnue ! 

 
➢ Vidanger l'huile moteur et la laisser s'écouler très longtemps. S'il y a plus de 5 mm de boue dans 

le carter d'huile, il est préférable de démonter le carter d'huile et d'éliminer soigneusement la 
contamination. Il serait également judicieux de démonter le couvercle de soupape et le couvercle 
latéral et d'enlever la boue. 
 

➢ Maintenant, faites l'appoint d'huile minérale avec une viscosité appropriée, laissez le moteur 
tourner au ralenti jusqu'à ce qu'il soit chaud (ne conduisez pas le véhicule !). L’huile moteur doit 
être tiède à au moins 60 à 80 degrés. Dès que cette température est atteinte, remplissez 
complètement l'additif de rinçage moteur et laissez à nouveau le moteur tourner au ralenti 
pendant environ 15 minutes sans rouler. Vidangez ensuite l'huile moteur pendant qu'elle est 
chaude, de préférence toute la nuit (laisser égoutter longtemps, c'est important !). 
 

Situation 2 : Le véhicule roule, mais l'huile moteur est très noire 
 

➢ Laissez le moteur tourner au chaud sans conduire et laissez l'huile moteur se réchauffer à au 
moins 60-80 degrés. Dès que cette température est atteinte, ajoutez de l'additif de rinçage 
moteur et laissez à nouveau le moteur tourner au ralenti sans rouler pendant environ 15 minutes. 
Vidangez ensuite l'huile moteur pendant qu'elle est chaude, de préférence toute la nuit (laisser 
égoutter longtemps, c'est important !). 
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➢ Faites le plein d'huiles Millers de qualité optimale et conduisez avec. En fonction de son degré 
d'encrassement, il peut fonctionner pendant un an, sinon remplacez-le plus tôt si la nouvelle huile 
moteur redevient rapidement foncée (presque noire). Répétez ensuite le processus une seconde 
fois avec Engine Flush (contenu entier de la bouteille). 

 
Situation 3 : L'huile moteur est assez propre, mais remplacé par une huile de meilleure qualité 

 
➢ Laisser le moteur chauffer sans rouler. L'huile moteur doit atteindre au moins 60 à 80 degrés. 

Dès que cette température est atteinte, ajoutez de l'additif de rinçage moteur et laissez à 
nouveau le moteur tourner au ralenti (sans rouler) pendant environ 15 minutes. Vidangez ensuite 
l'huile moteur pendant qu'elle est chaude, de préférence toute la nuit (il est important de la laisser 
s'écouler longtemps). 

 
➢ Passez ensuite à une qualité d'huile supérieure, par exemple : Passez de l'huile minérale 

Pistoneeze 20w50 à une huile sport 20w50 partiellement synthétique. 
 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
Gravité spécifique  0.845 
Point d’éclair   140°C 
Viscosité à 40°C, mm²/s 8.4 
 
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE 
Conserver à température ambiante. Évitez la lumière directe du soleil. Utilisez le produit dans les 24 mois 
suivant la date imprimée (voir flacon) et suivez les instructions du fabricant du produit. 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5777. Lorsqu'il est utilisé correctement et 
conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune 
inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.  
 

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ  
 

Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch  
www.productssolutions.ch 
Fabricant : Millers Oils Ltd. 
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