
 
 

 
 
 
 
Produkte Code: 5777 Sektor: Automotive (Passenger & LCV) Ausgabe Nr.: 1        Ausgabe Datum: 08/08/2019 

 
PRODUKTNAME / VISKOSITÄT 
 

Engine Flush 
MOTORÖLSPÜLUNG 
 
BESCHREIBUNG 
Eine vollsynthetische, nicht auf Lösungsmittel basierende Spülung, mit fortschrittlichen Additiven. Es reinigt und 
schützt den Motor, indem es Schlamm und Ablagerungen effizient und sicher aus dem Motor entfernt. Der Inhalt 
einer Flasche behandelt 4-6 Liter Motoröl. 
 
VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Das Antriebssystem wird sauber und frei von Verunreinigungen.  

• Die Übertragung von Verunreinigungen aus der vorherigen Flüssigkeit auf die neue Flüssigkeit wird 
reduziert, was den Schutz vor der Flüssigkeit erhöht.  

• Verbessert die Effizienz des Antriebssystems und senkt somit den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs.  

• Eine ölbasierte Behandlung, die im Gegensatz zu lösungsmittelbasierten Spülprodukten nicht aggressiv 
auf verschiedene Materialien und Dichtungstypen wirkt 

• Reinigt sicher Lack und Firnis, löst Schlamm und Ablagerungen in Bereichen wie Kolbenringen und 
variablen Ventilsteuerungssystemen (VVT). 

• Bietet Verschleissschutz, der das Schutzniveau des vorhandenen Motoröls aufrechterhält. 
 
ANWENDUNG 
Folgen Sie unbedingt den untenstehenden wichtigen Hinweisen und wählen Sie die passende 
Vorgehensweise:  
 

Motorenölwechsel fachtechnisch richtig durchführen:  Vor jedem Ölwechsel anhand des Öls am 
Ölmessstab entscheiden wie der Verschmutzungsgrad ist. Schwarzes Motorenöl in Oldtimer-
fahrzeugen mit Benzinmotor ist nie gut, denn es erhöht den Verschleiss und ist in der Regel stark 
versäuert und somit aggressiv auf diverse Materialien. Die Lebensdauer des Motors wird dadurch 
stark verkürzt. 

 
Situation 1: Vorsicht bei langer unbekannter Standzeit 
Motor nie mit altem unbekannten Öl laufen lassen! 

 
➢ Motorenöl ablassen und sehr lange auslaufen lassen. Falls in Ölwanne mehr als 5mm dick 

Schlamm vorhanden ist, ist es besser die Ölwanne zu demontieren und die Verunreinigungen 
gut zu entfernen. Sinnvoll wäre auch, den Ventildeckel und den Seitendeckel zu demontieren 
und von Schlamm zu befreien.  

 
➢ Mineralöl nun in geeigneter Viskosität auffüllen, Motor im Leerlauf betriebswarm laufen lassen 

(Fahrzeug nicht fahren!). Motorenöl sollte mindesten 60-80 Grad warm werden. Sobald diese 
Temperatur erreicht ist, das Engine Flush Additiv ganz einfüllen und Motor nochmals im Leerlauf 
und ohne zu fahren ca.15 Minuten laufen lassen. Danach Motorenöl im heissen Zustand 
ablassen, am besten über Nacht (langes Auslaufen lassen ist wichtig!). 

 
Situation 2: Fahrzeug wird gefahren, Motorenöl ist jedoch sehr schwarz 

 

➢ Motor betriebswarm laufen lassen ohne zu fahren und Motorenöl auf mindestens 60-80 Grad 
erwärmen lassen. Sobald diese Temperatur erreicht ist, das Engine Flush Additiv einfüllen und 
Motor nochmals im Leerlauf und ohne zu fahren ca. 15 Minuten laufen lassen. Danach Motorenöl 
im heissen Zustand ablassen, am besten über Nacht (langes Auslaufen lassen ist wichtig!). 
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➢ Millers Oils mit optimaler Qualität auffüllen und damit fahren. Je nach Verschmutzung kann es 
ein Jahr betrieben werden sonst früher ersetzen wenn das neue Motorenöl wieder schnell dunkel 
(gegen schwarz) werden sollte. Dann mit Engine Flush (ganzer Flascheninhalt) den Vorgang ein 
zweites Mal wiederholen. 

 
Situation 3: Motorenöl ist recht sauber, jedoch auf bessere Ölqualität umstellen 

 

➢ Motor betriebswarm laufen lassen ohne zu fahren. Motorenöl muss mindesten 60-80 Grad 
erreichen. Sobald diese Temperatur erreicht ist, das Engine Flush Additiv einfüllen und Motor 
nochmals im Leerlauf (ohne zu fahren) ca. 15 Minuten laufen lassen. Danach Motorenöl im 
heissen Zustand ablassen, am besten über Nacht (langes Auslaufen lassen ist wichtig).  

 
➢ Danach auf höhere Ölqualität, z.B.: Von 20w50 Pistoneeze Mineralöl auf teilsynthetisches 20w50 

Sport Öl umstellen. 
 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Dichte:       0.845  
Flammpunkt:      140 °C 
Viskosität @ 40°C, mm²/s:    8.4 
 
LAGERUNGSHINWEIS 
Bei Zimmertemperatur lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Produkt innert 24 Monaten nach 
aufgedrucktem Datum (siehe Flasche) aufbrauchen und die Anweisungen des Produkteherstellers einhalten.  
 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5777. Bei ordnungsgemässer Verwendung 
und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass 
zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils. 
 
TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER 
 
Import Schweiz:  
Products Solutions GmbH  
2575 Täuffelen, Schweiz 
Tel: 032 396 10 21 
Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  
Hersteller: Millers Oils Ltd. UK 
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