
 
 

 
 
 
 

Codice prodotto: 5777  Settore: Automotive No di emissione: 1    Data di emissione: 08/08/2019 

 
NOME DEL PRODOTTO / VISCOSITÀ 
 

ENGINE FLUSH 
LAVAGGIO DEL MOTORE 

 
DESCRIZIONE 
Un condizionatore completamente sintetico, privo di solventi con additivi avanzati. Pulisce e protegge il motore 
rimuovendo in modo sicuro ed efficace morchie e depositi dal motore. Il contenuto di un flacone tratta da 4 a 6 
litri di olio motore. 
 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Il sistema di azionamento diventa pulito e privo di contaminazioni.  

• Il trasferimento di contaminanti dal fluido precedente al nuovo fluido viene ridotto, aumentando così la 
protezione del fluido.  

• Migliora l'efficienza del sistema di propulsione e quindi riduce il consumo di carburante del veicolo.  

• Trattamento a base oleosa che, a differenza dei risciacqui a base solvente, non risulta aggressivo su 
diversi materiali e tipologie di guarnizioni. 

• Pulisce in modo sicuro pitture e vernici, sciogliendo morchie e depositi in aree quali fasce elastiche dei 
pistoni e sistemi di fasatura variabile delle valvole (VVT). 

• Fornisce protezione dall'usura che mantiene il livello di protezione dell'olio motore esistente 
 
 
APPLICAZIONE 
Assicurati di seguire le importanti istruzioni riportate di seguito e di scegliere l'approccio appropriato: 
 

Cambiare correttamente l'olio motore: prima di ogni cambio d'olio, determinare il livello di 
contaminazione in base all'olio indicato sull'astina. L'olio motore nero dei veicoli più vecchi con motore a 
benzina non è mai buono perché aumenta l'usura e solitamente è molto acido e quindi aggressivo su 
vari materiali. Ciò riduce significativamente la durata del motore. 

 
Situazione 1: fai attenzione ai tempi di inattività lunghi e sconosciuti 
Non far mai funzionare il motore con olio vecchio e sconosciuto! 

 
➢ Scaricare l'olio motore e lasciarlo scaricare a lungo. Se nella coppa dell'olio sono presenti più di 

5 mm di morchia, è meglio smontare la coppa dell'olio e rimuovere con attenzione la 
contaminazione. Sarebbe anche una buona idea smontare il coperchio della valvola e il 
coperchio laterale e rimuovere la morchia. 

 
➢ Ora aggiungere olio minerale con viscosità adeguata, lasciare il motore al minimo fino a quando 

è caldo (non guidare il veicolo!). L'olio motore dovrebbe essere caldo ad almeno 60-80 gradi. 
Non appena viene raggiunta questa temperatura, riempire completamente l'additivo per il 
lavaggio del motore e lasciare nuovamente il motore al minimo per circa 15 minuti senza 
guidare. Quindi scaricare l'olio motore mentre è caldo, preferibilmente durante la notte (lasciarlo 
scaricare a lungo è importante!). 

 
Situazione 2: Il veicolo è in funzione, ma l'olio motore è molto nero 

 
➢ Mantenere il motore acceso senza guidare e lasciare che l'olio motore si scaldi ad almeno 60-80 

gradi. Non appena viene raggiunta questa temperatura, aggiungere l'additivo per il lavaggio del 
motore e lasciare girare nuovamente il motore al minimo senza guidare per circa 15 minuti. 
Quindi scaricare l'olio motore mentre è caldo, preferibilmente durante la notte (lasciarlo scaricare 
a lungo è importante!). 

 
Trasferisci a pagina 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Fai scorta di oli Millers di ottima qualità e guida con loro. A seconda di quanto è sporco può 
funzionare per un anno, altrimenti sostituirlo prima se il nuovo olio motore diventa di nuovo scuro 
(quasi nero) rapidamente. Quindi ripetere il processo una seconda volta con Engine Flush (intero 
contenuto della bottiglia). 

 
Situazione 3: l'olio motore è abbastanza pulito, ma sostituito con olio di migliore qualità 

 
➢ Lasciare scaldare il motore senza guidare. L'olio motore dovrebbe raggiungere almeno 60-80 

gradi. Non appena viene raggiunta questa temperatura, aggiungere l'additivo per il lavaggio del 
motore e lasciare girare nuovamente il motore al minimo (senza guidare) per circa 15 minuti. 
Successivamente scaricare l'olio motore quando è caldo, preferibilmente durante la notte (è 
importante lasciarlo scaricare a lungo). 

 
➢ Quindi passare a un olio di qualità superiore, ad esempio: passare dall'olio minerale Pistoneeze 

20w50 a un olio sportivo 20w50 parzialmente sintetico 
 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE 
Densità    0.845 
Punto di infiammabilità  140°C 
Viscosità @ 40°C, mm²/s 8.4 
 
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
Conservare a temperatura ambiente. Evitare la luce solare diretta. Efficacia del prodotto entro 24 mesi dalla data 
in bottiglia se conservato secondo le istruzioni del produttore.  
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 5777 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto 
non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils. 
 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
 
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
Produttore : Millers Oils Ltd.UK 
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